Karta Charakterystyki

Zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006/WE

TASKI Tapi Stain Remover 1

Aktualizacja: 2022-01-23 Wersja: 01.0

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: TASKI Tapi Stain Remover 1

UFI: PMEH-D1EU-YOOR-AUYV

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Zastosowanie produktu: Srodek do czyszczenia dywanow / tapicerki.
Przeznaczony do uzytku zawodowego.
Zastosowania odradzane: Nie zaleca sig stosowac¢ do celdw innych niz zidentyfikowane.

SWED - Opis narazenia pracownika, dostosowany do sektora:
AISE_SWED_PW_11_2
AISE_SWED_PW_19_2

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Dane kontaktowe

Diversey Polska Sp. z 0.0
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

tel. 22 328-10-00

fax. 22 328-10-01
MSDSinfoPL@diversey.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Zasiegna¢ porady lekarza (w miare mozliwos$ci pokaza¢ etykiete lub karta charakterystyki)
112

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Aerosol 1 (H222)

STOT SE 3 (H336)

Skin Irrit. 2 (H315)

Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Chronic 3 (H412)

2.2 Elementy oznakowania
dap

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo.

Zawiera L-mleczan etylu (Ethyl L-Lactate), propan-2-ol (Isopropyl Alcohol), Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) (C7
Alkane/Cycloalkane)

Zwroty wskazujace na rodzaj zagrozenia:

H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H336 - Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H315 - Dziata draznigco na skére.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci.

P210 - Przechowywac z dala od zZrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palié.
P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 - Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P280 - Stosowac¢ ochrone oczu lub ochrone twarzy.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 - Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P410 + P412 - Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C.

2.3 Inne zagrozenia
Zadne inne zagrozenia nie sg znane.

ISEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadnik(i) Numer WE Numer CAS Numer REACH Klasyfikacja Uwagi Procent
wagowy
butan 203-448-7 106-97-8 01-2119474691-32 Flam. Gas 1 (H220) 30-50
Press. Gas (Comp.)
(H280)
propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 01-2119457558-25 Flam. Lig. 2 (H225) 20-30

STOT SE 3 (H336)
Eye Irrit. 2 (H319)
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) 927-510-4 - 01-2119475515-33 Flam. Lig. 2 (H225) 10-20
Asp. Tox. 1 (H304)
STOT SE 3 (H336)
Skin Irrit. 2 (H315)
Agquatic Chronic 2

(H411)
propan 200-827-9 74-98-6 01-2119486944-21 Flam. Gas 1 (H220) 10-20
Press. Gas (Comp.)
(H280)
L-mleczan etylu 211-694-1 687-47-8 01-2119516234-49 Flam. Lig. 3 (H226) 3-10

STOT SE 3 (H335)
Eye Dam. 1 (H318)
Izobutan 200-857-2 75-28-5 01-2119485395-27 Flam. Gas 1 (H220) 0.1-1
Press. Gas (Comp.)
(H280)

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy, jesli sg dostepne, sa wymienione w podsekcji 8.1.
ATE, jesli s dostepne, sg wymienione w sekcja 11.
Petne brzmienie zwrotéw H | EUH uzyte w tej sekcji - patrz sekcja 16..

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub lekarzem.

Kontakt przez skoére: Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem.

Kontakt z oczami: Rozchyli¢ powieki i przemywac oczy duzg iloscig letniej wody przez co najmniej 15 minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast skontaktowac
sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Potknigcie: Wyptukac¢ usta. Natychmiast wypi¢ 1 szklanke wody. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. W przypadku ztego samopoczucia zasiggna¢ porady lub zgtosi¢ si¢ pod opieke
lekarza.

Srodki ochrony indywidualnej przy Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz podsekcja 8.2).

pierwszej pomocy:

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Kontakt przez skore: Powoduje podraznienie. Bezposredni kontakt moze powodowa¢ odmrozenia skory.

Kontakt z oczami: Bezposredni kontakt moze uszkodzi¢ oko przez zamrozenie. Powoduje powazne lub trwate
uszkodzenie.

Potkniecie: Brak doniesien o objawach i skutkach narazenia podczas normalnego uzytkowania.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych informacji na temat badan klinicznych i monitorowania medycznego. Szczegétowe informacje toksykologiczne na temat
substancji, patrz sekcja 11.
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|SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Dwutlenek wegla. Proszki gasnicze. Strumien rozpylonej wody. Wieksze pozary gasi¢ kroplistym strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Zagrozone opakowanie chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Jak przy kazdym pozarze, nosi¢ srodki ochrony drég oddechowych, odpowiednig odziez ochronng w tym rekawice i ochrone oczu / twarzy.

|SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ pytu lub pary. Nosi¢ ochrone oczu / twarzy. Wielokrotny lub dtugotrwaty kontakt:. Nosi¢
odpowiednie rekawice ochronne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony srodowiska.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Sktadniki ptynne usung¢ za pomoca materiatu wigzacego ciecze.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat srodkéw ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.2. Informacje na temat postepowania z odpadami - patrz sekcja 13.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

741 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki zapobiegajace pozarom i wybuchom:

Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. UWAGA:
Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed storicem i nagrzaniem powyzej temperatury 50 °C. Nie przektuwaé ani nie spala¢, takze po zuzyciu.
Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub zarzgcym si¢ materiatem. Uzywac nieiskrzgcych narzedzi.

Srodki wymagane dla ochrony srodowiska:
Kontrola narazenia $rodowiska patrz podsekcja 8.2.

Porady ogélne dotyczace higieny pracy:

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Przechowywacé z dala od zywnosci, napojoéw i produktéw zywnosciowych dla
zwierzgt. Nie mieszac z innymi produktami chyba, ze jest to zalecane przez Diversey. Doktadnie umyc¢ twarz, rece i narazong powierzchnie
ciata po uzyciu. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Uzyte srodki ochrony
indywidualnej przechowywa¢ oddzielnie. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Nie wdycha¢ par. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy. Stosowaé
wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Patrz sekcja 8.2, Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualne;j.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Warunki, ktorych nalezy unika¢ patrz podsekcja 10.4. Materiaty niezgodne patrz podsekcja 10.5.

Seveso - Wymogi dla dolnego poziomu — (tony): 150
Seveso - Wymogi dla gérnego poziomu (tony): 500

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytku koncowego nie sg okreslone.

ISEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Dopuszczalne narazenia w srodowisku pracy

Wartosci graniczne zanieczyszczenia powietrza, jezeli dostepna:

Sktadnik(i) Najwyzsze Najwyzsze Najwyzsze
dopuszczalne dopuszczalne dopuszczlne stezenie
stezenie (NDS) stezenie chwilowe putapowe (NDSP)

(NDSCh)
butan 1900 mg/m3 3000 mg/m?3
propan-2-ol 900 mg/m3 1200 mg/m3
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) 500 mg/m?3 1500 mg/m3
propan 1800 mg/m3
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Dopuszczalne wartosci biologiczne, jezeli dostepna:

Zalecane procedury monitorowania, jezeli dostepna:

Pozostate dopuszczalne wartosci stezenia w warunkach uzytkowania, jezeli dostgpna:

Wartosci DNEL/DMEL i PNEC
Narazenie czlowieka
DNEL drogg pokarmowg - Konsument (mg / kg mc)

TASKI Tapi Stain Remover 1

Karta Charakterystyki

Sktadnik(i) krotkoterminowe - krotkoterminowe - diugoterminowe - diugoterminowe -
skutki miejscowe skutki skutki miejscowe skutki
ogoélnoustrojowe ogélnoustrojowe
butan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
propan-2-ol - - - 26
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) - - - 149
propan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
I1zobutan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych

DNEL narazenie przez skore - Pracownik

Sktadnik(i) krétkoterminowe - krotkoterminowe - diugoterminowe - diugoterminowe -
skutki miejscowe skutki skutki miejscowe skutki
ogdlnoustrojowe (mg ogolnoustrojowe (mg
/ kg mc) / kg mc)
butan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
propan-2-ol - - - 888
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych - Brak dostepnych 300
danych danych
propan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
1zobutan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych

DNEL narazenie przez skore - Konsument

Sktadnik(i) kréotkoterminowe - krotkoterminowe - diugoterminowe - diugoterminowe -
skutki miejscowe skutki skutki miejscowe skutki
ogolnoustrojowe (mg ogolnoustrojowe (mg
/ kg mc) / kg mc)
butan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
propan-2-ol - - - 319
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych - Brak dostepnych 149
danych danych
propan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
Izobutan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych

DNEL narazenie przez drogi oddechowe - Pracownik (mg/m3)

Sktadnik(i) kréotkoterminowe - krotkoterminowe - diugoterminowe - diugoterminowe -
skutki miejscowe skutki skutki miejscowe skutki
ogolnoustrojowe ogolnoustrojowe
butan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
propan-2-ol - - _ 500
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) - - - 2085
propan Brak dostgpnych Brak dostgpnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
I1zobutan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych

DNEL narazenie przez drogi oddechowe - Konsument (mg/m3)

Sktadnik(i)

krotkoterminowe -
skutki miejscowe

krotkoterminowe -
skutki
ogolnoustrojowe

diugoterminowe -
skutki miejscowe

diugoterminowe -
skutki

ogolnoustrojowe
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butan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
propan-2-ol - - - 89
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) - - - 477
propan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
Izobutan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
Narazenia srodowiska
Narazenia $rodowiska - PNEC
Sktadnik(i) Wody Wody morskie, stone [ Okresowe (mg /1) Oczyszczalnia
powierzchniowe, (mg /1) sciekéw (mg /1)
stodkie (mg /1)
butan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
propan-2-ol 140.9 140.9 140.9 2251
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) - - - -
propan Brak dostgpnych Brak dostgpnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
L-mleczan etylu Brak dostgpnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
Izobutan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych

Narazenia srodowiska - PNEC, cigg dalszy

Sktadnik(i) Osady stodkowodne | Osady morskie (mg / Gleba (mg / kg) W powietrzu (mg/m3)
(mg /kg) kg)
butan Brak dostgpnych Brak dostgpnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
propan-2-ol 552 552 28 -
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) - - - -
propan Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych
Izobutan Brak dostgpnych Brak dostgpnych Brak dostepnych Brak dostepnych
danych danych danych danych

8.2. Kontrola narazenia

Nastepujgce informacje dotyczg zastosowan wskazanych w podsekcji 1.2. karty charakterystyki.
Nalezy zapoznac sie z instrukcjg stosowania i obstugi w karcie produktu, jezeli jest dostepna.
W tej sekcji uwzgledniono normalne warunki stosowania.

Zalecane $rodki bezpieczenstwa w przypadku stosowania _nierozciericzonego produktu:

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Odpowiednie srodki organizacyjne:

Zapewni¢ dobry standard wentylacji ogdine;j.
Unikaé¢ bezposredniego kontaktu i/lub rozbryzgéw tam gdzie to mozliwe. Przeszkoli¢ personel.

Uzytkownicy powinni bra¢ pod uwage panstwowe wartosci graniczne narazenia zawodowego lub
inne wartosci rownowazne, jezeli dostepna.

Scenariusze wykorzystywania zgodne z REACH, rozwazane dla nierozcienczonego produktu:

SWED - Opis narazenia LCS PROC Czas trwania ERC
pracownika, dostosowany (min)
do sektora
Natryskiwanie AISE_SWED PW 11 2 PW PROC 11 60 ERC8a
Stosowanie reczne AISE_SWED _PW _19 2 PW PROC 19 480 ERC8a

Indywidualny sprzet ochronny

Ochrona oczu / twarzy:

Ochrona rak:

Okulary ochronne lub gogle (EN166).

Po uzyciu sptukac¢ i wysuszy¢ rece. W przypadku dtugotrwatego kontaktu ochrona skéry moze by¢

konieczna. Wielokrotny lub dtugotrwaty kontakt: Rekawice chronigce przed substancjami

chemicznymi (EN 374). Sprawdz odpornosé na przenikanie czynnika chemicznego oraz czas

przebicia podane w instrukcji przez dostawce rekawic. Rozwaz warunki w miejscu stosowania, takie
jak ryzyko rozbryzgéw, mozliwos¢ uszkodzenia, czas i temperature kontaktu.
Rekawice proponowane do diugotrwatego kontaktu: Materiat: kauczuk butylowy Czas przebicia =
480 min Grubo$¢ materiatu: 2 0,7 mm
Rekawice proponowane w przypadku ryzyka rozbryzgéw: Materiat: kauczuk nitrylowy Czas
przebicia = 30 min Grubos¢ materiatu: 2 0,4 mm
Po konsultacji z dostawcg rekawic ochronnych, mozna zastosowac inny typ zapewniajacy podobng

ochrone.
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Ochrona ciata:
Ochrona dr6g oddechowych:

Brak szczegoInych wymagan w normalnych warunkach stosowania.
Srodki ochrony drég oddechowych zwykle nie sg wymagane. Nalezy jednak unika¢ wdychania pary,

Karta Charakterystyki

mgtly, gazu i aerozoli. Naktadanie za butelka z rozpylaczem: Brak szczegdolnych wymagan w
normalnych warunkach stosowania. Zastosowac¢ $rodki techniczne w celu przestrzegania wartosci
granicznych narazenia zawodowego, jezeli dostepna

Kontrola narazenia srodowiska:

Brak szczegolnych wymagan w normalnych warunkach stosowania.

|SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Informacje w tej sekcji odnosza sie do produktu, chyba ze wyraznie stwierdzono, ze dane dotycza substanc;ji.

Wyglad: Aerozol

Barwa: Przejrzysty Nie okreslono

Zapach: No Odor/Odorless

Prég zapachu Nie dotyczy

Temperatura topnienia / krzepnigcia (°C): Nie okreslono.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia (°C): Nie
okreslono.

Dane dla substancji, temperatura wrzenia:

Metoda / uwaga

Nie ma znaczenia dla klasyfikacji tego produktu

Nie ma zastosowania do aerozoli.

Sktadnik(i) Wartosé Metoda Cisnienie
(°C) atmosferyczne
(hPa)
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol 82 Metody nie podano 1013
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych
danych
propan Brak dostgpnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostgpnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych

Palnos¢ (ciata statego, gazu): Nie okreslono.
Palnos¢ (ciecz): Nie stosowac. Nie jest tatwopalny.
Temperatura zaptonu (°C): Nie ma zastosowania do aerozoli. > 100 °C
Podtrzymuje palenie: Nie dotyczy.
( Podrecznik badan i kryteriow ONZ, rozdziat 32, L.2 )
Dolna i gérna granica wybuchowosci/granica palnosci (%): Nie okreslono.

Dane dla substancji, palno$¢ lub granica wybuchowosci, jezeli dostepna:

Metoda / uwaga

zamkniety tygiel

Patrz dane dotyczace substancji

Sktadnik(i) Dolna granica Goérna granica
(% vol) (% vol)
propan-2-ol 2 13
Metoda / uwaga
Temperatura samozaptonu: Nie okreslono.
Temperatura rozktadu: Nie dotyczy.
pH: Nie dotyczy. Brak dostepnej informaciji.
Lepkos¢ kinematyczna: Nie okreslono.
Rozpuszczalnosé: Woda: Nie mieszalny lub stabo mieszalny.
Dane dla substancji, rozpuszczalno$¢ w wodzie:
Sktadnik(i) Wartosé Metoda Temperatura
@ Q)
butan Brak dostgpnych
danych
propan-2-ol Rozpuszczalny. Metody nie podano
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych
danych
propan Brak dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych

Dane dla substancji, wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (log Kow): patrz podsekcja 12.3
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Preznos¢ par: Nie okreslono.

Dane dla substancji, preznos$¢ par:

Metoda / uwaga

Sktadnik(i) Wartos¢ Metoda Temperatura
(Pa) Q)
butan Brak dostgpnych
danych
propan-2-ol 4200 Metody nie podano 20
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych
danych
propan Brak dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych
Metoda / uwaga
Gestos¢ wzgledna: = 0.77 (20 °C) OECD 109 (EU A.3)

Gestos¢ wzgledna par: Brak dostepnych danych.
Charakterystyka czastek: Brak dostepnych danych.

9.2. Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe: Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Nie jest wybuchowy.

Wiasciwosci utleniajgce: Nie jest utleniajgcy.

Korozja metali: Nie powoduje korozji

9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak danych.

Nie ma znaczenia dla klasyfikacji tego produktu
Nie dotyczy cieczy.

|SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Nieznane sg zagrozenia z reaktywnosci w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Trwaty w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nieznane sa niebezpieczne reakcje w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

10.4 Warunki ktérych nalezy unika¢
Nie sg znane w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

10.5 Materialy niezgodne
Nie sg znane w normalnych warunkach stosowania.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Dane mieszaniny:.

Oszacowana toksycznos¢ ostra ATE:
ATE - droga pokarmowa (mg/kg masy ciata): >2000
Dane o substancjach, tam gdzie to istotne i dostepne, sa wymienione ponizej:.

Ostra toksycznos¢
Toksycznos$¢ ostra - droga pokarmowa

Skfadnik(i) Punkt Wartos¢é Gatunek: Metoda Czas ATE
koncowy (mg / kg) ekspozycji (mg / kg)
(h)
butan Brak Nie ustalono
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dostepnych
danych
propan-2-ol LD so 5840 Szczur OECD 401 (EU B.1) Nie ustalono
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) LD so > 5840 Szczur OECD 401 (EU B.1) Nie ustalono
propan Brak Nie ustalono
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak Nie ustalono
dostgpnych
danych
Izobutan Brak Nie ustalono
dostepnych
danych
Toksycznos$¢ ostra - po naniesieniu na skore
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢é Gatunek: Metoda Czas ATE
koncowy (mg / kg) ekspozycji (mg / kg)
(h)
butan Brak Nie ustalono
dostepnych
danych
propan-2-ol LD so > 2000 Krolik Metody nie podano Nie ustalono
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) LD so > 2920 Szczur OECD 402 (EU B.3) Nie ustalono
propan Brak Nie ustalono
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak Nie ustalono
dostepnych
danych
1zobutan Brak Nie ustalono
dostepnych
danych
Toksycznos¢ ostra, poprzez wdychanie
Sktadnik(i) Punkt Wartosé Gatunek: Metoda Czas
koncowy (mg /1) ekspozycji
(h)
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol LCso0 > 25 (para) Szczur OECD 403 (EU B.2) 6
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) LCso 23.3 Szczur OECD 403 (EU B.2) 4
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych

Toksycznos$¢ ostra, poprzez wdychanie, cigg dalszy

Sktadnik(i) ATE - wdychanie, pytu| ATE - wdychanie, ATE - wdychanie, ATE - wdychanie,
(mg/l) mgly (mg/l) pary (mg/l) gazu (mg/l)
butan Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono
propan-2-ol Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono
propan Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono
L-mleczan etylu Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono
Izobutan Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono
Dziatanie draznigce/ zragce
Dziatanie drazniace i zrgce na skore
Sktadnik(i) Wynik Gatunek Metoda Czas ekspozycji
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol Nie dziata Krélik OECD 404 (EU B.4)
draznigco.
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Produkt drazniacy
propan Brak dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych
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Dziatanie draznigce / Zzrgce na oczy.

Karta Charakterystyki

Buehler test

Sktadnik(i) Wynik Gatunek Metoda Czas ekspozycji
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol Produkt draznigcy Krélik OECD 405 (EU B.5)
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Nie dziata draznigco
/ zraco.
propan Brak dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych
Dziatanie draznigce / zrgce na drogi oddechowe.
Skiadnik(i) Wynik Gatunek Metoda Czas ekspozycji
butan Brak dostepnych
danych.
propan-2-ol Brak dostepnych
danych.
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych
danych.
propan Brak dostepnych
danych.
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych.
Izobutan Brak dostepnych
danych.
Dziatanie uczulajace
Dziatanie uczulajgce na skore.
Sktadnik(i) Wynik Gatunek Metoda Czas ekspozycji
(h)
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol Nie uczulajacy. |Swinka morska| OECD 406 (EU B.6) /

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Nie uczulajacy.

propan Brak dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
Sktadnik(i) Wynik Gatunek Metoda Czas ekspozycji
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol Brak dostepnych
danych
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Nie dziata
uczulajgco
propan Brak dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych

Dziatania CMR (dziatanie rakotworcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczos¢)

Mutagennos$¢
Skladnik(i) Wynik (in vitro) Metoda Wynik (in vivo) Metoda
(in vitro) (in vivo)
butan Brak dostgpnych danych Brak dostgpnych danych
propan-2-ol Nie stwierdzono dziatania OECD 471 (EU|Nie stwierdzono dziatania OECD 474 (EU

mutagennego, negatywne wyniki badan
Nie stwierdzono dziatania
genotoksycznego, negatywne wyniki
badan

B.12/13)
badan

genotoksycznego, negatywne wyniki

B.12)

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

naftowa)

propan Brak dostepnych danych Brak dostepnych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych danych Brak dostepnych danych

Izobutan Brak dostepnych danych Brak dostepnych danych
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Rakotwdrczos¢
Sktadnik(i) Zmiana
butan Brak dostgpnych danych
propan-2-ol Brak dowodoéw na dziatanie rakotwércze, negatywne wyniki badan
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych danych
propan Brak dostepnych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych danych
I1zobutan Brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

Sktadnik(i) Punkt Specyficzny efekt
koncowy

d)

Wartos¢ Gatunek Metoda
(mg / kg mc/

Czas
ekspozycji

Odnotowane spostrzezenia i
inne skutki

butan

Brak

dostepnych
danych

propan-2-ol

Brak

dostepnych
danych

Benzyna lekka
obrabiana wodorem
(ropa naftowa)

Brak

dostepnych
danych

propan

Brak

dostepnych
danych

L-mleczan etylu

Brak

dostepnych
danych

Izobutan

Brak

dostepnych
danych

Toksycznos¢ dawki powtorzonej
Toksycznos$¢ podostra / podprzewlekta poprzez podanie doustne

Sktadnik(i) Punkt
koncowy

Wartos¢é Gatunek
(mg/kg bw/d)

Czas
ekspozycji
(dni)

Specyficzne dziatanie i
wplyw na narzady docelowe

butan

Brak

dostepnych

danych

propan-2-ol

Brak

dostepnych

danych

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Brak

dostepnych

danych

propan

Brak

dostepnych

danych

L-mleczan etylu

Brak

dostepnych

danych

I1zobutan

Brak

dostepnych

danych

Podchroniczna toksyczno$¢ skorna

Sktadnik(i) Punkt
koncowy

Wartos¢ Gatunek
(mg/kg bw/d)

Czas
ekspozyciji
(dni)

Specyficzne dziatanie i
wplyw na narzady docelowe

butan

Brak

dostgpnych

danych

propan-2-ol

Brak

dostgpnych

danych

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Brak

dostepnych

danych

propan

Brak

dostepnych

danych

L-mleczan etylu

Brak

dostgpnych

danych

I1zobutan

Brak

dostepnych
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I I [ danych ] I I [
Podchroniczna toksyczno$¢ skorna
Skfadnik(i) Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda Czas Specyficzne dziatanie i
koncowy | (mg/kg bw/d) ekspozycji |wpltyw na narzady docelowe
(dni)
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak
dostepnych
danych
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
Toksycznos$¢ chroniczna
Sktadnik(i) Drogi Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda Czas Specyficzne dziatanie i Komentarze
narazenia | koncowy |(mg/kg bw/d) ekspozycji wplyw na narzady
(dni) docelowe
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Benzyna lekka Brak
obrabiana wodorem dostepnych
(ropa naftowa) danych
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
STOT- jednorazowe narazenie
Sktadnik(i) Narzad(y) docelowe
butan Brak dostepnych danych
propan-2-ol Centralny ukfad nerwowy
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych danych
propan Brak dostepnych danych
L-mleczan etylu Brak dostgpnych danych
Izobutan Brak dostepnych danych
STOT - powtarzane narazenie
Sktadnik(i) Narzad(y) docelowe
butan Brak dostepnych danych
propan-2-ol Brak dostepnych danych
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak dostepnych danych
propan Brak dostepnych danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych danych
Izobutan Brak dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Substancje stwarzajgce zagrozenie aspiracjg (H304), jesli wystepuja, sa wymienione w sekc;ji 3.

Potencjalne szkodliwe skutki dla zdrowia i objawy

Skutki i objawy zwigzane z produktem, jesli wystepuja, sg wymienione w podsekc;ji 4.2.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego - Dane dotyczace czlowieka, jezeli dostgpna:
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11.2.2. Inne informacje
Brak danych.

Karta Charakterystyki

ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Brak dostepnych danych dla mieszaniny.

Dane o substancjach, tam gdzie to istotne i dostgpne, sg wymienione ponize;j:

Toksycznos¢ ostra dla sSrodowiska wodnego
Toksycznos¢ ostra dla $srodowiska wodnego - ryby

Sktadnik(i) Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda Czas
koncowy (mg /1) ekspozycji
(h)
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol LCso > 100 Pimephales Metody nie podano 48
promelas
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) LCs0 >13.4 Oncorhynchus
mykiss
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
Toksycznos$¢ ostra dla srodowiska wodnego - skorupiaki
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda Czas
koncowy (mg /1) ekspozycji
(h)
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol ECso > 100 Daphnia metody nie podano 48
magna Straus
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) ECso 3 Daphnia metody nie podano 48
magna Straus
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
Toksyczno$¢ ostra dla $rodowiska wodnego - glony
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda badawcza Czas
koncowy (mg /1) ekspozycji
h
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol ECso > 100 Scenedesmus | metody nie podano 72
guadricauda
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) ECso 10-30 Pseudokirchner| metody nie podano Brenntag
iella SDS 2013
subcapitata
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
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Toksycznos$é ostra dla $rodowiska wodnego - inne gatunki morskie

Karta Charakterystyki

Sktadnik(i) Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda Czas
koncowy (mg /1) ekspozycji
(dni)
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak
dostepnych
danych
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
Wplyw na dziatanie oczyszczalni $ciekow - toksycznos¢ dla bakterii
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢é Inokulum Metoda Czas
koncowy (mg /1) ekspozycji
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol > 1000 Osad czynny metody nie podano
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak
dostepnych
danych
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
Toksycznosé przewlekta dla sSrodowiska wodnego
Toksycznos$¢ przewlekta dla Srodowiska wodnego - ryby
Sktadnik(i) Punkt Wartosé Gatunek Metoda Czas Zaobserwowano efekty
koncowy (mg /1) ekspozycji
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak
dostepnych
danych
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
Toksycznos$¢ przewlekta dla sSrodowiska wodnego - skorupiaki
Sktadnik(i) Punkt Wartosé Gatunek Metoda Czas Zaobserwowane skutki
koncowy (mg /1) ekspozycji
butan Brak
dostepnych
danych
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak
dostepnych
danych
propan Brak
dostepnych
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danych
L-mleczan etylu Brak
dostepnych
danych
I1zobutan Brak
dostepnych
danych
Toksycznos¢ dla Srodowiska wodnego dla innych organizméw wodnych dennych w tym organizméw w osadach, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Punkt Wartosé Gatunek Metoda Czas Zaobserwowane skutki
koncowy | (mg/kg/dw ekspozycji
osadu) (dni)
butan Brak
dostgpnych
danych
propan-2-ol Brak
dostgpnych
danych
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Brak
dostepnych
danych
propan Brak
dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak
dostgpnych
danych
Izobutan Brak
dostepnych
danych
Toksycznos¢ dla organizméw ladowych
Toksycznos$¢ dla organizméw Igdowych - toksyczno$é dla makroorganizméw glebowych, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda Czas Zaobserwowane skutki
koncowy | (mg/kg/dw ekspozycji
gleby) (dni)
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Toksycznos¢ dla organizmoéw ladowych - toksycznos$¢ dla roslin, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢é Gatunek Metoda Czas Zaobserwowane skutki
koncowy | (mg/kg/dw badawcza |ekspozycji
gleby) (dni)
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Toksycznos¢ dla organizméw Igdowych - toksyczno$¢ dla ptakow, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Punkt wartos¢ Gatunek Metoda Czas Zaobserwowane skutki
koncowy badawcza |ekspozycji
(dni)
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Toksycznos¢ dla organizméw Igdowych - toksyczno$¢ dla owadow, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢ Gatunek Metoda Czas Zaobserwowane skutki
koncowy | (mg/kg/dw ekspozycji
gleby) (dni)
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
Toksycznos$¢ dla organizméw Igdowych - toksyczno$é dla mikroorganizméw glebowych, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Punkt Wartos¢é Gatunek Metoda Czas Zaobserwowane skutki
koncowy | (mg/kg/dw ekspozycji
gleby) (dni)
propan-2-ol Brak
dostepnych
danych
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Rozktad abiotyczny
Rozkiad abiotyczny - fotodegradacja w powietrzu, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Okres potowicznego | Metoda badawcza Ocena Komentarz

zaniku
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propan-

2-0l

Brak dostepnych
danych

Rozkiad abiotyczny - hydroliza, jezeli dostepna:

Sktadnik(i) Okres potowicznego Metoda Ocena Komentarz
zaniku w stodkiej
wodzie
propan-2-ol Brak dostepnych
danych
Rozkiad abiotyczny - inne procesy, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Typ Okres Metoda Ocena Komentarz
potowicznego
zaniku
propan-2-ol Brak dostepnych
danych
Biodegradacja
Czesciowa podatno$¢ na biodegradacie:
Sktadnik(i) Inokulum Metoda DT so0 Metoda Ocena
analityczna
butan t atwo biodegradowalne
propan-2-ol 95 % w 21 dzien OECD 301E |tatwo biodegradowalne
(dni)
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Osad czynny, |Ubytek ilosci tlenu [> 90 % w 28 dzien OECD 301F [tatwo biodegradowalne
tlenowy (dni)
propan t atwo biodegradowalne
L-mleczan etylu OECD 301D [tatwo biodegradowalne
Izobutan t atwo biodegradowalne
Podatnos$¢ na biodegradacije catkowitg (mineralizacje), jezeli dostepna:
Skladnik(i) Materiat & Typ Metoda DT s0 Metoda Ocena
analityczna
propan-2-ol Brak dostepnych danych
Degradacja w odpowiednich przedziatach srodowiska, jezeli dostepna:
Sktadnik(i) Materiat & Typ Metoda DTso Metoda Ocena
analityczna
propan-2-ol Brak dostepnych danych
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (log Kow)
Skiadnik(i) Wartos¢ Metoda QOcena Komentarz
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol 0.05 OECD 107 Nie przewiduje bioakumulacji
Benzyna lekka obrabiana wodorem Brak dostepnych
(ropa naftowa) danych
propan Brak dostgpnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostgepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych
Wspétczynnika biokoncentraciji (BCF)
Sktadnik(i) Wartosé Gatunek Metoda Ocena Komentarz
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol Brak dostepnych
danych
Benzyna lekka Brak dostepnych
obrabiana wodorem danych
(ropa naftowa)
propan Brak dostepnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostepnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Adsorpcja / desorpcja w glebie lub osadzie
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Sktadnik(i) Wspétczynnik Wspétczynnik Metoda Gleba/typ osadu Ocena
adsorpcji desorpcji badawcza
Log Koc Log Koc(des)
butan Brak dostepnych
danych
propan-2-ol Brak dostepnych Potencjat dla mobilnos$ci w
danych glebie, rozpuszczalny w
\wodzie
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) | Brak dostgpnych
danych
propan Brak dostgpnych
danych
L-mleczan etylu Brak dostgpnych
danych
Izobutan Brak dostepnych
danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancije, ktore spetniajg kryteria PBT / vPvB, jezeli sg, zostaly wymienione w sekcji 3.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego - Skutki $rodowiskowe, jezeli dostepna:

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Nie sg znane inne dziatania niepozgdane.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Pozostate odpady / niezuzyte wyroby: Skoncentrowana zawarto$¢ lub zanieczyszczone opakowane powinno zosta¢ zutylizowane przez
certyfikowanego odbiorce lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do $ciekéw nie
jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje sie do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z
lokalnie obowigzujgcym prawem.

Katalog odpad6w: 16 05 04* - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport Iladowy (ADR/RID), Transport morski (IMDG), Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 Numer UN (numer ONZ): 1950
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN:
Aerozole (heptany)
Aerosols ( heptanes)
14.3 Klasa (-y) zagrozenia w transporcie:
Klasa niebezpieczenstwa w transporcie (i pochodnych zagrozen): 2.1
14.4 Grupa pakowania:
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska:
Zagrazajacy srodowisku: Nie.
Substancja mogaca spowodowac zanieczyszczenie morza: Nie.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:
14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL | kodeksem IBC:

Kod klasyfikacji: 5F
Kod ograniczen przewozu przez tunele: D
EmS: F-D, S-U

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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Regulacje UE

* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH

* Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 - CLP

* Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 - rozporzgdzenie o detergentach

* Dyrektywa 75/324/EWG o wyrobach aerozolowych

« substancje zidentyfikowane jako posiadajgce whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu
delegowanym (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu (UE) 2018/605

» Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

» Migdzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)

Zezwolenia i ograniczenia (Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, kolejno tytut Vil oraz Tytut VIIl): Nie dotyczy.

Produkt podlega wymaganiom rozporzadzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentow:
weglowodory alifatyczne >=30 %

Seveso - Klasyfikacja: P3a-tATWOPALNE SUBSTANCJE AEROZOLE

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny nie zostata przeprowadzona.

ISEKCJA 16: Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte sg na naszej najlepszej, aktualnej wiedzy. Jednakze to nie stanowi gwarancji konkretnych
wia$ciwosci produktu ani nie ustanawia prawnie wigzgcej umowy

Kod karty charakterystyki: MS1005458 Wersja: 01.0 Aktualizacja: 2022-01-23

Procedura klasyfikacji

Klasyfikacje mieszaniny generalnie przeprowadzono metoda obliczeniowg na podstawie danych o substancjach, zgodnie z wymogami
rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008. Jesli klasyfikacji dokonano z uzyciem dostepnych danych dotyczgcych mieszaniny, lub z wykorzystaniem
zasad pomostowych, lub metode analizy ciezaru dowodoéw, bedzie to wskazane w odpowiednich sekcjach karty charakterystyki. Aby uzyskac
dane o wiasciwosciach fizycznych i chemicznych - patrz sekcja 9, informacje toksykologiczne — sekcja 11 oraz informacje ekologicznej - sekcja
12.

Pelny tekst zwrotéw H | EUH wymienionych w sekcji 3:

* H220 - Skrajnie tatwopalny gaz.

* H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

» H226 - tatwopalna ciecz i pary.

» H280 - Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

* H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
* H315 - Dziata draznigco na skore.

» H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

* H319 - Dziata draznigco na oczy.

* H335 - Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

* H336 - Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

* H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Skroéty i akronimy:

+ AISE - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Mydet Detergentéw i Srodkéw Utrzymania Czystosci
+ ATE - Oszacowana toksycznos$¢ ostra

* DNEL - poziom narazenia nie powodujgcy niekorzystnych skutkéw dla zdrowia

+ EC50 - stezenie skuteczne, 50%

* ERC - Kategorie uwalniania do $rodowiska

» EUH - CLP Informacje uzupetniajace o zagrozeniach

+ LC50 - stezenie $miertelne, 50%

* LCS - Stadium cyklu zyciowego

+ LD50 - dawka $miertelna, 50%

* NOAEL - poziom niewywotujgcy dajgcych sie zaobserwowaé dziatan szkodliwych

* NOEL - poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac dziatan

* OECD - Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

+ PBT - trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

* PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

* PROC - Kategorie proceséw

* Numer REACH - numer rejestracji, bez czes$ci odnoszacej sie do indywidualnego rejestrujgcego
* VPVB - bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

Koniec karty charakterystyki
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