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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : iFresh Patchouli secrets
Kod produktu :

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Kompozycja zapachowa do zastosowania w aromamarketingu
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : KALA Krzysztof Strzelecki
Adres : ul. ptk. Karola Myrka 32, 59-220 Legnica, Polska
Telefon : +48 76 8548709
e-mail : biuro@kala.pl
Website : www.kala.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego : 112

Inne telefony alarmowe
112

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Latwopalna ciecz i pary (Flam. Liq. 3 H226)

Dziatanie draznigce na skorg, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Dziatanie uczulajace na skor ¢, Kategoria 1B (Skin Sens. 1B, H317).

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekle, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwna ¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHSO07 GHS09 GHS02

Hasto ostrzegawcze :

UWAGA

Identyfikatory produktu :

EC 259-174-3 OTNE [1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTALENYL)-ETHANONE
EC 204-262-9 SALICYLATE DE BENZYLE

EC 201-289-8 ALDEHYDE P-TERT-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIQUE (LILIAL)
EC 214-881-6 ALPHAMETHYL-3,4-METHYLENEDIOXYHYDRO CINNAMIC ALDEHYDE

EC 203-377-1 GERANIOL

601-029-00-7 (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE

EC 204-846-3 ALPHA-ISOMETHYL-IONONE
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EC 228-408-6 SALICYLATE D'HEXYLE

EC 203-341-5 GERANYL ACETATE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skor ¢.

H317 Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Zapobieganie :

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P210 Przechowywac¢ z dala od Zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrddet zaptonu. Nie pali.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Reagowanie :

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR A: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac¢ soczewki

kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukaé.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz czy wigeej szczegotow dost ¢pnych na etykiecie).

P332 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasi ¢gnac porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

P333 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasi ¢gnaé porady/zglosic¢ si¢ pod opieke lekarza.

P337 +P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania drazniacego na oczy: Zasiggna¢ porady/zglosi¢ si¢ pod opieke

lekarza.

P362 Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

P363 Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P391 Zebra¢ wyciek.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Usuwanie :
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwacé do punktéw zbiorki odpadow zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub
migdzynarodowymi przepisami.
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczeg6lnie du ze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporz adzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub v PvB zgodnie z zalacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2. Mieszaniny

Skfad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS:64-17-5 Flam. Lig. 2: H225 10 <=x % < 30
EC:200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
REACH:01-2119457610-43-xxx
ETHANOL
CAS: 54464-57-2 GHS07, GHS09 10<=x % <25
EC: 259-174-3 Wng

Skin Irrit. 2, H315

OTNE Skin Sens. 1B, H317

[1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETR | Aquatic Acute 1, H400
AMETHYL-2-NAPHTALENYL)-ETHANONE |M Acute = |
Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic = 1
INDEX: 603-212-00-7 GHS09 2.5<=x%<10
CAS: 1222-05-5 Wng
EC: 214-946-9 Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
1,3,4,6,7,8-HEKSAHYDRO- Aquatic Chronic 1, H410
4,6,6,7,8,8-HEKSAMETYLOIN- M Chronic = 1
DENOJ5,6-C]JPIRAN
CAS: 10339-55-6 GHSO07 25<=x%<10
EC: 233-732-6 Wng
Skin Irrit. 2, H315
3,7-DIMETHYL-1,6-NONADIEN-3-OL Eye Irrit. 2, H319
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EC: 228-408-6

SALICYLATE D'HEXYLE

Wng

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

CAS: 121-33-5 GHS07 2.5<=x |CAS: 121-33-5
% <10
EC: 204-465-2 Wng EC: 204-465-2
Eye Irrit. 2, H319
VANILLINE VANILLINE
CAS: 118-58-1 GHS07 0<=x%<25
EC: 204-262-9 Wng
Skin Sens. 1B, H317
SALICYLATE DE BENZYLE Aquatic Chronic 3, H412
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 105-95-3 GHS09 0<=x%<25
EC: 203-347-8 Aquatic Chronic 2, H411
ETHYLENE BRASSYLATE
CAS: 121-32-4 GHSO07 0<=x%<25
EC: 204-464-7 Wng
Eye Irrit. 2, H319
ETHYL VANILLINE
CAS: 78-70-6 GHSO07 0<=x%<25
EC: 201-134-4 Wng
Eye Irrit. 2, H319
LINALOL Skin Irrit. 2, H315
CAS: 80-54-6 GHSO08, GHS07, GHS09 [2] 0<=x%<25
EC: 201-289-8 Wng
Acute Tox. 4, H302
ALDEHYDE Repr. 2, H361
P-TERT-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCT |Skin Irrit. 2, H315
NNAMIQUE (LILIAL) Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 1205-17-0 GHSO07, GHS09 0<=x%<25
EC: 214-881-6 Wng
Skin Sens. 1B, H317
ALPHAMETHYL-3,4-METHYLENEDIOXYH |Aquatic Chronic 2, H411
YDRO CINNAMIC ALDEHYDE
INDEX: 603-101-00-3 GHSO07 0<=x%<25
EC: 405-040-6 Wng
Eye Irrit. 2, H319
2-1ZOBUTYLO-4-METYLOTETRAHYDROPI
RAN-4-OL, MIESZANINA IZOMEROW CIS I
TRANS
CAS: 106-24-1 GHSO05, GHS07 0<=x%<25
EC: 203-377-1 Dgr
Skin Irrit. 2, H315
GERANIOL Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
INDEX: 601-029-00-7 GHS02, GHS07, GHS09 0<=x%<25
CAS: 5989-27-5 Wng
EC: 227-813-5 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
CAS: 127-51-5 GHSO07, GHS09 0<=x%<25
EC: 204-846-3 Wng
Skin Irrit. 2, H315
ALPHA-ISOMETHYL-IONONE Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 6259-76-3 GHSO07, GHS09 0<=x%<25
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CAS: 105-87-3 GHS07 0<=x%<25
EC: 203-341-5 Wng

Skin Irrit. 2, H315
GERANYL ACETATE Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 28219-61-6 GHSO07, GHS09 0<=x%<2.5

EC: 248-908-8

2-ETHYL-4-(2,2,3-TRIMETHYL-3-CYCLOPE
NTEN-1-YL)-2-BUTEN-1-OL

Wng

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

Informacja o skladnikach :

[2] Substancja rakotworcza, mutagenna lub dziataj aca szkodliwie na rozrodczos¢ (CMR).

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywolywaé¢ wymiotdw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis $Srodkéw pierwszej pomocy

W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywacé starannie migkka, czysta woda przez 15 minut.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bol lub zaburzenia widzenia, skonsultowac si¢ z okulista.

W wypadku zanieczyszczenia skéry :
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ doktadnie skor ¢ woda z mydtem lub uznanym $rodkiem czyszczacym.
Zwrdci ¢ uwage na mozliwo$¢ pozostania produktu pomigdzy skor g a odzieza, zegarkiem, obuwiem itp.
W razie wystapienia objawow reakcji alergicznej zasi ¢gna¢ porady lekarza.

Jesli zanieczyszczony obszar jest rozlegty i/lub wystepuja uszkodzenia skory, nale zy skonsultowac si¢ z lekarzem lub przetransportowac
poszkodowanego do szpitala.

W wypadku polkniecia :
Poszkodowanemu nie podawa¢ niczego doustnie.
W wypadku potknigcia, jesli ilo$¢ jest mata (nie wigcej niz jeden tyk), przeptukaé usta wodg i skonsultowac si¢ z
lekarzem. Zapewni¢ warunki do odpoczynku. Nie wywotywa¢ wymiotow.
Niezwlocznie wezwaé lekarza i pokaza¢ mu etykiete.

W razie przypadkowego potknigcia skontaktowacé si¢ z lekarzem, w celu oceny koniecznosci kontroli i dalszego leczenia objawowego w
warunkach szpitalnych. Pokaza¢ etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6 Znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego post epowania z poszkodowanym
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze
W razie pozaru zastosowa¢ nastgpujace srodki :
- rozpylona woda lub mgta wodna
Nieodpowiednie Srodki gasnicze
W razie pozaru nie stosowac¢ nast¢pujacych
srodkéw : - strumien wody
5.2. Szczegolne zagro zZenia zwiazane z substancja lub mieszaning
W wyniku pozaru czg¢sto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu mo ze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac¢ nastepujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna¢ si¢ ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla oséb poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skory i1 oczu.
Dla ratownikow
Osoby przeprowadzajace interwencj¢ majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany material przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ material przed dostaniem si¢ do sciekoéw lub drog wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca si¢ czyszczenie przy pomocy detergentow, nie stosowa ¢ rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnosza si¢ rownie z do warsztatow, w ktorych mieszanina jest u Zywana.
Osoby, u ktorych wyst apity kiedykolwiek uczulenia skorne, nie powinny mie ¢ kontaktu z ta mieszaning.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczona odziez i wyprac ja przed ponownym uzyciem.
Zapewni¢ wlasciwg wentylacje, zwlaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
Zapobieganie pozarom :
Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zabezpieczy¢ przed dostgpem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac si¢ do §rodkow ostro znosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpiecze nstwa.
Unika¢ kontaktu mieszaniny ze skor g i oczami.
Otwarte opakowania nalezy zamykac starannie i przechowywa¢ w pionowej pozycji.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest u zywana, nie wolno palié, je$¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnoSci
Brak dostepnych danych.
Przechowywanie
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Podtoga musi by¢ nieprzepuszczalna i tworzy¢ zaglebienie zbiorcze tak, ze w razie wypadkowego rozlania, ciecz nie bedzie mogta si¢
wydosta¢ poza ten obszar.

Pakowanie

Zawsze przechowywaé w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) ko ncowe

Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostgpnych danych.
8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
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Piktogram(y) dotyczace obowiazku stosowania $rodkow ochrony indywidualnej ( SOI) :

0o

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wlasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.
Przy uzywaniu nie wolno jes$¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wlasciwa
wentylacje, zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowac ochrong oczu zaprojektowana w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zalozy¢ okulary ochronne z ostona boczna zgodne z norma PN-EN 166.
W razie zwigkszonego zagrozenia uzy¢ ostony chronigcej twarz.
Okulary korekcyjne nie zapewniaja ochrony.

Uzytkownikom soczewek kontaktowych zaleca si¢ noszenie szkiet korekcyjnych podczas prac, przy ktoérych mog g by¢ narazeni na draznigce
dziatanie opar6w.

Pomieszczenia, w ktdrych produkt jest u zywany w sposob ci agly, nalezy wyposazy¢é w oczomyjki.

Ochrona dloni

Uzywaé odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z norma PN EN-374.
Dobor r gkawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzglgdniajac : inne Srodki chemiczne ktére mog 3 by¢ stosowane,
niezbgdna ochrong przed zagrozeniami fizycznymi (przecigcie, przektucie, ochrona termiczna), wymagana tatwo$¢ manipulacji.

Typ zalecanych rekawic :
- PVA (alkohol poliwinylowy)
- Kauczuk butylowy (kopolimer
izobutylen/izopren) Zalecane parametry :
- Nieprzemakalne r¢kawice zgodne z normg PN EN-374
- Ochrona ciala.
Unika¢ zanieczyszczenia skory.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :
W przypadku silnych rozpryskow, u zywaé odziezy chronigcej przed ciektymi chemikaliami, z potaczeniami nieprzepuszczajacymi cieczy w
postaci ptynnej (typ 3), zgodnej z norma PN EN-14605, w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu ze skor a.

W razie zagrozenia rozpryskami, uzywaé¢ odziezy zapewniajacej ograniczong skuteczno$¢ ochrony przed ciektymi chemikaliami (typ 6),
zgodnej z norma PN EN-13034, w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu ze skor a.

Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czgsci ciata.

SEKCJA 9 : WEA SCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i
chemicznych Informacje ogélne

Stan fizyczny : plynna ciecz
Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :
pH: nie odnosi sig.
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie odnosi sig.
Temperatura zaptonu : 101.00 °C.
Ci$nienie pary (50°C) : nie wyszczegolniona.
Gestose : <1
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : nierozpuszczalny.
Lepkos¢ : v <7 mm2/s (40°C)
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie odnosi sig.
Temperatura samozaptonu : nie odnosi sig.
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : nie odnosi si¢.
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9.2. Inne informacje

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos$¢

Brak dostgpnych danych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postgpowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakceji
Przy wystawieniu na dziatanie wysokich temperatur mieszanina moze uwalnia¢ niebezpieczne produkty rozktadu, takie jak tlenek i dwutlenek
wegla, dymy, tlenek azotu.
10.4. Warunki, ktérych nale zy unika¢
10.5. Materialy niezgodne
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozktadu temicznego mogg si¢ uwalnia¢/tworzy¢ nastepujace
produkty : - tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Narazenie na opary rozpuszczalnikow zawartych w mieszani nie powyzej wskazanych granicznych warto$ci narazenia moze wywotac
niekorzystne skutki zdrowotne, takie jak podraznienia bton $luzowych i uktadu oddechowego, uszkodzenia nerek, watroby i o$rodkowego
uktadu nerwowego.

Wywolanymi objawami beda bole gtowy, zdr etwienie, zawroty glowy, zmeczenie i w wyjatkowych przypadkach, utrata przytomnosci.

Moze powodowaé odwracalne uszkodzenia skory, tj. zapalenie skory lub powstawanie rumieni, strupéw lub obrz ¢kow, na skutek nara Zenia
przez okres do czterech godzin.

Przedtuzajacy si¢ lub powtarzany kontakt z mieszaning moze spowodowac usunigcie naturalnej warstwy tluszczowej ze skory i wywot aé
niealergiczne kontaktowe zapalenie skory oraz wchta nianie przez naskorek.

Moze spowodowaé odwracalne uszkodzenia oczu, tj. podraznienia oczu calkowicie odwracalne w ciggu okresu obserwacji wynoszacego 21
dni.
Rozchlapanie do oczu moze spowodowac podraznienie i nieodwracalne zmiany.
Moze wywota¢ reakcje alergiczna w nastepstwie kontaktu ze skor 3.
11.1.1. Substancje
Toksycznos¢ ostra :

GERANIOL (CAS: 106-24-1)
Droga pokarmowa : DL50 = 4200 mg/kg

ALPHAMETHYL-3,4-METHYLENEDIOXYHYDRO CINNAMIC ALDEHYDE (CAS: 1205-17-0)
Droga pokarmowa : DL50 =3550 mg/kg

ALDEHYDE P-TERT-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIQUE (LILIAL) (CAS: 80-54-6)
Droga pokarmowa : DL50 = 1390 mg/kg

LINALOL (CAS: 78-70-6)
Droga pokarmowa : DL50 =2790 mg/kg

ETHYL VANILLINE (CAS: 121-32-4)
Droga pokarmowa : DL50 = 3000 mg/kg

SALICYLATE DE BENZYLE (CAS: 118-58-1)
Droga pokarmowa : DL50 =2200 mg/kg

VANILLINE (CAS: 121-33-5)
Droga pokarmowa : DL50 = 3500 mg/kg

11.1.2. Mieszanina
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Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.

Monografia(e) CIRC (Mi¢dzynarodowego Centrum Badan nad Rakiem) :
CAS 5989-27-5 : IARC Grupa 3 : Substancje niemozliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwodrcze dla czto wieka.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany
Nie mozna pozwoli¢ aby produkt dostat si¢ do sciekow lub drog wodnych.
12.1. Toksycznos$¢
12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwalos$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Brak dostgpnych danych.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostgpnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wriasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drog wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywac bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolno $ci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Poddac¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firme zajmujaca si¢
przetwarzaniem odpaddow.
Nie zanieczyszczac gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.
Brudne opakowania :
Opr6 zni¢ catkowicie pojemnik. Zachowacé etykiete(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej si¢ przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

14.1. Numer UN (numer ONZ)
3082

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
UN3082=MATERIAL ZAGRA ZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, LN.O.
(1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametyloin- deno[5,6-c]piran)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja :

14.4. Grupa opakowaniowa
I
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14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

- Substancja niebezpieczna dla srodowiska :

o

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID [Klasa Kod Gr.Pakow |Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat.  |Tunel
szczegolne
9 M6 111 9 90 SL 274335375601 |E1 3 E

Nie podlega tym przepisom. (Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375))

IMDG Klasa 2°Label |Gr.Pakow|LQ EmS Przepisy EQ
szczegolne
9 - 111 5L F-A,S-F 274 335 969 El

Nie podlega tym przepisom (Q < 10 ml/ 10 g (IMDG 3.3.1 - DS 335))

IATA Klasa 2°Label |Gr.Pakow |Passager Passager  |Cargo Cargo note  |EQ
9 - 111 964 450 L 964 450 L A97 |E1
A158
A197
A97 |E1
Al158
A197

9 - 111 Y964 30kg G

Nie podlega tym przepisom (Q <=51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197))
W przypadku ilosci limitowanych patrz czes¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku ilosci wytaczonych patrz czgs¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczychi administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow
niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych, wykonawczych
iadministracyjnych odnoszacych si¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych z p6 zn. zm.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielaniazezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejsk iej Agencji Chemikaliéw, zmieniaj
ace dyrektywe1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwnie z
dyrektywe Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6 zn. zm.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
ipakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr1907/2006.

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiegoi Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/We z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw or az uchylajaca niektore
dyrektywy

Inne przepisy wykorzystane przy opracowaniu karty:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfika cji substancji i preparatow
chemicznych(Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 1666 ze zmianami Dz. U. 2004 Nr. 243, poz. 2440 oraz Dz. U. 2007 Nr. 174, poz. 1222).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatowniebezpiecznych oraz niektorych preparatd w chemicznych (Dz. U. z 2009 nr 53 poz. 439 z p6 zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacja i
oznakowaniem(Dz. U. 2010 nr 27 poz.140).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natgzenczynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz.1833 z p6 zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6 zn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638 z p6 zn. zm.).
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 790/2009
- Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostgpnych danych.
- Szczegolne postanowienia :
Brak dostgpnych danych.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspolnoty europejskie;.

Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia si¢ z nig.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjgcie niezbgdnych srodkow aby spetnia ¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogow bezpiecze nstwa zwigzanych z tg
mieszaning, a nie jako gwarancja jej wlasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekeji 3 :

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skor ¢.

H317 Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Skroty :

CMR: Rakotworcza, mutagenna lub dzialaj gca szkodliwie na rozrodczo$é.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
migdzynarodowego transportu drogowego materialow niebe zpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikow Lotniczych).
OACI : Organisation de 1'Aviation Civile Internationale (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace migdzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezp iecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO07 : wykrzyknik

GHSO09 : srodowisko

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegolnie du ze obawy.
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